Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе энергоснабжения.               

Для подключения объекта капитального строительства к системе электроснабжения,  заказчик направляет исполнителю:

1. Заявку на подключение объектов электросетевого хозяйства.
В заявке, направляемой заявителем, должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

в) место нахождения заявителя;

г) максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;

д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

е) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;

ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;

з) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии);

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

к) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

К заявке прилагаются следующие документы:
2. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

3. Однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

4. Перечень и мощность энергопринимающих устройств;

5. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

6. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;
В заявке, направляемой заявителем в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств, для обеспечения электрической энергией объектов, должны быть указаны:

1. Сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в", "и" и "к" пункта 1 настоящих Правил;

2. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

3. Характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);

4. Срок временного присоединения.
В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:

1. Фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2. Место жительства заявителя;

3. Сведения, предусмотренные подпунктами "б" и "и" пункта 1 настоящего положения;

4. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.

Для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения и снабжения горячей водой,  заказчик направляет исполнителю:
1. Заявление о подключении, содержащее реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

3. Правоустанавливающие документы на земельный участок;

4. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

5. Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Положением, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими положением.

Выдача технических условий на энергоснабжение и установку приборов учета энергоресурсов производиться в течение 14 рабочих дней с даты подачи заявления.

Срок действия технических условий 2 года с момента выдачи.

Выдача технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется без взимания платы.
Разработал:

Гл. инженер

ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ»                                               Богословский А. Ю.
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